
Šел./-=*“ !ед=*ц,, &la[: (495) 673-56-25, 673-37-03, 790-36-99

t=!м=це"2,че“*,е 2е.…%л%г,, , 3C=*%"*= 1 1, 2013
Šел./-=*“ !ед=*ц,, &la[: (495) 673-56-25, 673-37-03, 790-36-99

t=!м=це"2,че“*,е 2е.…%л%г,, , 3C=*%"*= 1 1, 201322 23

₪ ₪

12 (227) 2013 12 (227) 2013

О КОМПАНИИ 

Компания Watertown Pharmaceutical Equipment была ос-
нована в 1993 году, представляет собой самый масштаб-
ный завод в Китае по производству оборудования и систем 
для получения, хранения и распределения воды фарма-
цевтического назначения, а также по производству систем 
изготовления лекарственных растворов. Уже 20 лет компа-
ния специализируется в этой области и пользуется боль-
шим успехом на отечественном рынке.

Завод находится в городе Чангчун на северо-востоке 
Китая, общей площадью 62544 м2. Для проведения экспе-
риментов и заводских испытаний (FAT) построен отдель-
ный цех, с необходимым вспомогательным оборудованием 
для разработки и  производства.

  ■■ Имеется лицензия на проектирование и производство 
ёмкостей, работающих под давлением первого и второ-
го типа.

  ■■ Производится автоматическая орбитальная сварка с 
хранением протокола сварки.

  ■■ Проводится механическая и химическая полировка по-
верхностей, с шероховатостью менее Ra 0.25.

  ■■ В производстве  используются материалы: нержавею-
щая сталь 316L, 304 силикон, и т д.

  ■■ Для  обеспечения чистоты окончательной продукции 
сборка оборудования и систем проводится  в сбороч-
ном цехе.

  ■■ В качестве системы контроля и мониторинга использу-
ется  программа PLC S7-200 или S7-300.

  ■■ Компания сертифицирована в соответствии с междуна-
родной и европейской системой качества ISO 9001.

  ■■ Отдел технической поддержки оперативно выполняет 
комплекс работ по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию поставленных оборудования и систем.

  ■■ Компания готовит полный комплект технической и ва-
лидационной документации, например IQ, OQ, прото-
кол FAT.
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  ДИСТИЛЛЯТОР 

В соответствии с требованиями GMP система 

подготовки воды для инъекций является ключевым 

звеном в фармпроизводстве. 

Наиболее распространенным оборудованием 

для получения воды для инъекций является много-

ступенчатый дистиллятор. 

Предлагаемый компанией Watertown Pharma-

ceutical Equipment многоступенчатый дистиллятор 

работает под высоким давлением и с высокой тем-

пературой, что обеспечивает устойчивое произ-

водство апирогенной воды для инъекций, качество 

которой соответствует требованиям к воде для инъ-

екций Американской, Европейской, Российской и 

других национальных фармакопей. Может быть ис-

пользован в различных производствах фармацев-

тической, пищевой, биотехнологической и других 

отраслей промышленности.

 ■ Блок изготовления растворов
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ПАРОГЕНЕРАТОР 

Парогенератор предназначен для выработки пара, 
используемого для стерилизации емкостного обору-
дования, систем трубопроводов, фильтров, автоклавов 
и т. п. 

Парогенератор соответствует требованиям к каче-
ству воды для инъекций Американской, Европейской, 
Российской и других национальных фармакопей. Он 
спроектирован и изготовлен в соответствии с регламен-
тами для емкостей, работающих под давлением. Может 
быть использован на различных производствах в фарма-
цевтической, пищевой, биотехнологической и других от-
раслях промышленности.

СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

Система для получения воды очищенной (ВО) непо-
средственным образом влияет на качество конечной воды 
фармацевтического назначения. Система получения ВО 
является ключевой системой для обеспечения соответ-
ствия стандартам GMP. 

Центральным элементом оборудования в системе по-
лучения ВО являются установки обратного осмоса и EDI 
(электродеионизации). 

EDI-электродеионизатор предназначен для деминера-
лизации, установка EDI не требует регенерации. Она рас-
полагается вслед за установкой обратного осмоса. 

Кондуктивность воды, полученной на комплексе из уста-
новок обратного осмоса и EDI, достигает 1.0μs/cm@25 . 
Комплекс не нуждается в регенерации химическими сред-
ствами и работает автоматически.

Теплообменник
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Teл:  +86 431 8454 9922, Факс: +86 431 8454 9499, www.watertown.com.cn

Контактное лицо: Софья, моб. тел.: 138 4312 8316, e-mail: cofy@watertown.com.cn

Парогенератор

Емкостное оборудование

Система CIP SIP Система обратного осмоса

Система изготовления 
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